
MOL Dynamic Moto Chain O-X
Kettenschmieröl mit Teflon

MOL Dynamic Moto Chain O-X ist ein Produkt von Premium-Qualität mit einem Additiv auf dem Stand der Technik,
das die Adhäsion verbessert, ebenso wie einem festen Additiv (Teflon) zur Verbesserung der Schmierfähigkeit,
zusammen mit einem Antiverschleiß-Additiv.

Anwendungen
O- und X-Ring und konventionelle Ketten von MotorrädernO- und X-Ring und konventionelle Ketten von Motorrädern

Merkmale und Vorzüge
Gehalt an festen
Hochleistungs-Additiven
Überlegener Schutz selbst unter ExtrembedingungenÜberlegener Schutz selbst unter ExtrembedingungenGehalt an festen

Hochleistungs-Additiven

Ausgezeichnete Haftung und
Wasserbeständigkeit
Ausgezeichnete Fliehkraftbeständigkeit und sparsamer
Schmiermittelverbrauch

Ausgezeichnete Fliehkraftbeständigkeit und sparsamer
Schmiermittelverbrauch

Ausgezeichnete Haftung und
Wasserbeständigkeit

Anweisungen zur Lagerung und Handhabung
Im Originalbehälter unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen: 24 Monate
Empfohlene Lagerungstemperatur: max. 35°C
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