MOL SCHMIERSTOFFE
UND AUTOCHEMIKALIEN
FUR PKWS



MOL SCHMIERSTOFFE FUR ALLE
GESCHMIERTEN FAHRZEUGTEILE

SCHEIBENWASCHFLUSSIGKEITEN

ACHSOLE
EVOX Summer Fresh —
EVOX Tropical Hykomol Synt 75W-90
EVOX Ice-crystal Hykomol LS 85W-90
EVOX Xmas Hykomol K 80W-90, 85W-90

EVOX 4 Season
Alycol Summer Citrus
Alycol Marine

SN -GN ‘
e

N
R

_“_!

SCHMIERFETTE

MOL Favorit 2
MOL Liton LT 2EP
BREMSFLUSSIGKEITEN
FROSTCHUTZ-
UND KUHLMITTEL MOL DOT 4+
MOL DOT 5.1
EVOX Extra ..
EVOX Premium GETRIEBEOLE
Alycol COOL Hykomol Syntrans V 75W-90
Hykomol Syntrans 75W-80
Hykomol Trans 80W-90
MOTOROLE Hykomol 80W, 80W-90
- ATF 3H AP
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 ATF 3G
MOL Dynamic Gold 5W-30 ATF

MOL Dynamic Prima 5W-40
MOL Dynamic Star 5W-30
MOL Dynamic Star PC 5W-30
MOL Dynamic Synt RN 5W-30
MOL Dynamic Max 10W-40



PREMIUM MOTORENOLE MOL DYNAMIC

Perfekter Schutz mit Empfehlung der Automobilhersteller

MOL Dynamic Premium-Motorendle wurden durch das Entwicklungsteam der MOL ausgehend aus den Anforderungen
flhrender Automobilhersteller — VW-Audi, Mercedes-Benz, BMW, Renault —, fir erhdhte Beanspruchungen von
Hochleistungsmotoren, entwickelt.

Jiungere, effizientere Motoren benodtigen Motorendle zeitgemaBer Zusammen-
setzung

Fahrzeughersteller fertigen wegen strengen Emissionsnormen kleinere, dank neuen Technologien, effizientere
Motoren, bei denen auf Motorendle Krafte beinahe wie bei modernen Hochleistung-Rennwagen wirken. Zwischen
den bei hohen Temperaturen bewegten Bauteilen der Motoren wird diese gewaltige Leistung durch einen nur einige
Mikrometer starken Schmierfilm tGbertragen. Es ist von lebenswichtiger Bedeutung, dass dieser Schmierfilm sich den
schnell andernden Fahrverhaltnissen flexibel anpassen kann.

Doppelt wirkender Schmierfilm fiir hochste Leistungen

Die Motorendle MOL Dynamic erzeugen dank der ausgewogenen Kombination mit Hilfe modernster Technologien
hergestellten Grunddle und speziellen Zuséatze einen sich dem Fahrstil und dem Motorbetrieb schnell anpassenden,
besonderen Schmierfilm. Der durch das adaptive Ol- und Additivsystem sich schnell aufbauende, doppelt wirkende
Schutzfilm erhéht ferner die Lebensdauer des Motors.

FLUSSIGKEITSFILM MOLEKULARE SCHUTZSCHICHT
BEI NORMALER BELASTUNG BEI EXTREMER BEANSPRUCHUNG

Warum ist die Verwendung des richtigen Motoréls entscheidend?
Jeder Motor braucht einen geeigneten Schmierstoff. Bei Wahl des falschen Schmierstoffs treten die schadlichen
Auswirkungen erst viel spater auf und kénnen dann nur noch durch teure Reparaturen behoben werden.

Wie wihle ich das richtige OI?
Das richtige Motordl hat nichts mit der Marke zu tun, da Motordle die vom Motorhersteller vorgeschriebenen technischen
Standards zu erfiillen haben.

Uberpriifung des Olstands und Nachfiillen

Achten Sie bei jeder Nachfiillung darauf, dass Sie ein Ol der richtigen Viskositétsklasse und Spezifikation verwenden.
MOL Schmierstoffe werden aus modernen Basisdlen und Additiven hergestellt und haben auch nach Vermischung
mit Motordlen anderer Marken keine schadlichen Wirkungen.



MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

@ Niedriger Verdunstungsverlust senkt den
Motordlverbrauch

ausgezeichneter Motorschutz auch bei extremen
Betriebsbedingungen

o verfugt Uber die Freigabe der fihrenden
Fahrzeugmarken der VW-Gruppe (VW, Audi, SEAT,

Skoda) flir verldngerte Serviceintervalle

durch zeitgemaBe Zusammensetzung garantiert
maximalen Schutz des DPF-Filters und des
Katalysators

MOL Dynamic Gold 5W-30

@ ausgezeichneter Schutz gegen Motorverschleif3
und Bildung von Ablagerungen

@ erflllt die Kriterien des fUr europdische Fahrzeuge
von General Motors eingefiihrten neuesten
Anforderungssystems dexos2™

@ durch zeitgemaBe Zusammensetzung garantiert
maximalen Schutz des DPF-Filters und des
Katalysators

@ Synthetisches Grunddl sichert niedrigen Verdun-
stungsverlust und senkt den Motordlverbrauch

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

@ Schutz fur Dieselpartikelfilter und katalytischen
Konverter

@ Empfohlen fir die modernsten Dieselmotoren von
Renault und Nissan

o Spezielle Viskositatscharakteristik sichert
niedrigen Motordélverbrauch und leichten Kaltstart
im Winter

@ ausgezeichneter VerschleiBschutz und
stabile Viskositat wahrend des gesamten
Olwechselintervalls

— Hervorragender
Motorschutz
ﬁﬁ — Leichter Kaltstart
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Skoda ¢ Seat
Mercedes
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Abgasnachbehandlungssysteme

@ — Langere Olwechselintervalle f ‘) — Extraschutz ftr

6 — Kraftstoffeinsparungen



MOL Dynamic Star 5W-30

@ ein kraftstoffsparendes Motorendl mit ausgezeich-
netem Motorschutz

o erfillt die strengen Vorschriften fir Motorendle
modernster, niedrige Kraftstoffmengen verbrau-
chender Ford-Modelle

(" 4 qurch spezielle Viskositatseigenschaften schnelle
Olfilmbildung, leichter Kaltstart im Winter

@ Sichert niedrigen Verdunstungsverlust, senkt den
Motorolverbrauch

MOL Dynamic Star PC 5W-30

ein kraftstoffsparendes Motorendl mit hervorra-
gendem DPF- und Katalysatorschutz

erflllt vollstandig die neuesten, fir Motorendle
gultigen Vorschriften des PSA-Konzerns (Peugeot,
Citroén)

empfohlen fiir die modernsten, Dieseldl betriebenen
Pkws und fur die leichten Nutzfahrzeuge von Fiat

Sichert niedrigen Verdunstungsverlust, senkt den
Motordlverbrauch

MOL Dynamic Prima 5W-40

Motorendl der Spitzenklasse flr einen breiten
Kreis moderner Pkws und kleiner Nutzfahrzeuge

mit hervorragendem Schutz fiir Dieselpartikelfilter
und Katalysator

Speziell flr aktuelle Dieselmotoren mit Treib-
stoff-Direkteinspritzung, die mit Common-Rail
oder PD TDI Treibstoffsystemen ausgestattet sind

ermoglicht dank spezieller Viskositatseigen-
schaften niedrigen Olverbrauch bzw. im Winter
leichten Kaltstart

MOL Dynamic Max 10W-40

modernes, teilsynthetisches Motorendl fur eine
breite Palette von Pkws und kleinen Nutzfahr-
zeugen

\ 4

wirksamer Schutz gegen Motorverschleif3, gegen
die Bildung von Ablagerungen und Olschlamm

ermoglicht dank spezieller Viskositatseigen-
schaften niedrigen Olverbrauch bzw. im Winter
leichten Kaltstart

ausgezeichneter Korrosionsschutz durch moder-
ne, saureneutralisierende Additive
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Peugeot
Citroén ° Fiat

Mercedes
BMW - Fiat
VW ¢ Audi
Skoda ¢ Seat
Renault

Renault
Fiat
Mercedes
VW ¢ Skoda
Seat * Audi




MOL PREMIUM GETRIEBEOLE

MOL Hykomol Getriebedle und -flissigkeiten sorgen flr hervorragenden Schutz und verbesserte Lebensdauer
des Getriebes:
@ bilden einen zuverlassigen Schmierfilm selbst unter hoher

Belastung, verhindern dadurch erfolgreich Verschlei und
Korrosion und senken die Wartungskosten.

@ sorgen fUr hervorragenden VerschleiBschutz, um die Lebens-
dauer des Getriebes zu erhdhen und die Wartungskosten zu
senken.

o stabile Qualitat auch bei hohen Betriebstemperaturen dank
ausgezeichneter Oxidationsbestandigkeit

@ Vverbesserte Effizienz des Getriebes

GETRIEBEOLE

MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

Synthetisches Automobilgetriebedl, speziell fiir Handschaltgetriebe von PKWs und Lieferwagen von VW
entwickelt

API GL-4, VW 501 50

MOL Hykomol Syntrans 75W-80
Synthetisches Getriebedl liberlegener Leistung fiir Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe
API GL-4, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K, Volvo 97305, Renault, DAF, IVECO, Eaton, MAN 341 Typ Z4

MOL Hykomol 80W

Hochleistungs-Getriebedl fiir Getriebe und breitgefachertem Einsatzbereich
API GL-4, MIL-L-2105, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 17A, Zetor

MOL Hykomol Trans 80W-90

Qualitativ hochwertiges Getriebedl fir Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe
API GL-4, MB 235.1, MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A

MOL ATF 3H AP

Quialitativ hochwertiges, Hochleistungs-Multi-Vehikel-Automatikgetriebefliissigkeit hervorragender Leistung fur
Automatikgetrieben hergestellt in Japan oder Korea

GM Dexron-IlIH, JASO M315 1A, Ford Mercon, MAN 339 Typ Z1, Toyota T-lll, Toyota T-IV, Toyota Type D-2, Toyota WS, Mazda ATF D-llI,
Mazda ATF M-3, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special, Subaru ATF, Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III,
Kia, Hyundai, ZF TE-ML 14A, Voith H55.6335, Allison C-4, JWS 3309 (JWS 3317 till 2006), Volvo 97340

MOL ATF 3G

Hochleistungs-Automatikgetriebeflissigkeit fliir Schmierung und Betrieb moderner Automatikgetriebe und
Servo-Anlagen von PKWs

GM Dexron-IlIG, MAN 339 Typ V1, MB 236.5, MAN 339 Typ Z1, Ford Mercon, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A,
ZF TE-ML 11B, Voith H55.6335, Volvo CE 97341

MOL ATF

Hochleistungs-Automatikgetriebefliissigkeiten fiir Schmierung und Betrieb halbautomatischer und automatischer
Schaltgetriebe ebenso wie hydraulischer Systeme

GM Dexron-IID, GM Type A Suffix A, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Ty p Z1, Ford Mercon, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF
TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C , Voith H55.6335



DIFFERENZIALOLE

MOL Hykomol Synt 75W-90

Hochleistungs-Mehrbereichs-EP-Getriebedl mit synthetischen
Komponenten. Sorgt fir treibstoffsparenden Betrieb und
leichten Kaltstart

API GL-5, API GL-4, MIL-L-2105D, Tatra TDS 80/32, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML
17B

MOL Hykomol LS 85W-90

Spezial-Hochleistungs-Getriebedl bevorzugt fir Sperr-
differentiale
API GL-5, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C

MOL Hykomol K 85W-90

Hochleistungs-EP-Getriebedl unter maBiger bis schwerer
Belastung arbeitender Getriebe

API GL-5, MIL-L-2105D, MB-Approval 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML
07A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, Ford
SQ-M2C9002-AA, Volvo 97310, ZF TE-ML 16B

MOL UNIVERSAL
PREMIUM SCHMIERFETTE

MOL Favorit 2

Ein Mehrzweck-Schmierfett ausgezeichneter mechanischer Stabilitat; mit geeigneter Schmierung fiir hdhere Lebensdauer.
Stabil auch unter extremen Witterungsbedingungen

Ausgezeichnete Belastbarkeit und hervorragender Korrosionsschutz sorgen fiir hohe Lebensdauer und niedrigere
Wartungskosten der Anlage.

Zuverlassige Schmierung auch bei hohen Geschwindigkeiten

Vorziige spirbar auch bei starken Vibrationen

e ¢«

Dank guter Wasserfestigkeit zuverlassig einsetzbar im feuchten Umfeld

MOL LITON LT 2EP

Mehrzweck-Fett mit guter Belastbarkeit und Wasserfestigkeit, sichert Korrosionsschutz, reduziert Reibung und
VerschleiB.

@ Ausgezeichnete Belastbarkeit und hervorragender Korrosionsschutz sorgen fiir hohe Lebensdauer und niedrigere
Wartungskosten der Anlage

@ Zuverldssige Schmierung auch bei tiefen Temperaturen

@ Gute Wasserfestigkeit, gute Schmierung auch in feuchter Umgebung



HOCHLEISTUNGS-BREMSFLUSSIGKEITEN

Bremsflissigkeiten sind Arbeitsfliissigkeiten entscheidender Bedeutung flr aktive Sicherheitssysteme von Fahrzeugen,
sollen perfekten Schutz und hohe Leistung liefern, und wirksames Bremsen und sicheres Anhalten ermdglichen.

MOL Bremsfliissigkeiten bieten maximale Leistung und liefern zuverldssigen Schutz selbst unter
extremen Belastungen.

@ Gegen Korrosion schiitzende Additive sichern allen internen metallischen
Teilen des Bremssystems hochwirksamen Schutz.

o Perfekte Schmierfahigkeit garantiert internen Maschinenteilen hohe
Lebensdauer.

@ Einsatzfahig ohne Schaden oder QualitétseinbuBen bei Temperaturen
Uber 150°C.

Kompatibel mit allen Bremsteilen aus Kautschuk- und Kunststoff.

L 4

@ Sichern Druckibertragung bis Temperaturen von -40°C im Bremssystem.

@ Ausgezeichnete Wasseraufnahmefahigkeit verhindert Bildung von Gas-
blaschen und Eiskristallen beim Bremsen.

@ Mit jeder synthetischen BremsflUssigkeit derselben Spezifikation uneinge-
schréankt mischbar.

@ Dirfen nicht mit Bremsflissigkeiten hergestellt auf Mineral6lbasis und mit Automatikge-
triebefllssigkeiten (ATF) gemischt werden.

MOL DOT 4+

Synthetische Bremsfliissigkeit

Speziell empfohlen fir Hydraulikbremssysteme in PKWs, Nutzfahrzeugen und
Baumaschinen, die mit Antiblockiersystem (ABS) oder aktiver Stabilitédtskontrolle (ASC)
ausgestattet sind, wobei der vorgeschriebene Trockensiedepunkt der Flissigkeit mit
Qualitéat DOT 4 bei min. 265 °C und der Nasssiedepunkt bei min. 170°C liegen.

MOL DOT 5.1

Synthetische Bremsfliissigkeit von Spitzenqualitat fiir modernste
Fahrzeuge

Speziell empfohlen flir Hydraulikbremssystemen in PKWs, Nutzfahrzeugen und
Baumaschinen, die mit Antiblockiersystem (ABS) oder aktiver Stabilitdtskontrolle (ASC)
ausgestattet sind, wobei der vorgeschriebene Trockensiedepunkt der FlUssigkeit mit
Qualitat DOT 5.1 bei min. 260 °C und der Nasssiedepunkt bei min. 180°C liegt.




FROSTSCHUTZ- UND KUHLMITTEL

EVOX FROSTSCHUTZ- UND KUHLMITTEL

EVOX Frostschutz- und Kihimittel haben dreifache Lebensdauer gegeniiber herkdmmlichen Kiihimitteln, werden
seltener Ggwechselt, sind kosteneffizient und weniger umweltschadlich. Bieten maximalen Schutz vor Korrosion,
Frost und Uberhitzung, beugen haufigen Motorproblemen wie Kavitation, Krustenbildung und Ablagerungen vor.

@ SCHUTZ VOR KORROSION

SCHUTZ VOR ABLAGERUNGEN

@ SCHUTZ VOR GEFRIEREN
SCHUTZ VOR UBERHITZUNG

AUSGEZEICHNETE VERTRAGLICHKEIT MIT FAHRZEUGTEILEN

G-
S

EVOX Premium

Langlebiges Frostschutz- und Kihimittel der Spitzenqualitat, zielgerichtet flir moderne
Hochleistungs-Aluminiummotoren entwickelt. Perfekter Schutz fiir das Kihlsystem
durch die allerneueste Organic-Acid-Technologie. Frei von Nitriten, Aminen, Phos-
phaten, Boraten und Silikaten. Von fiihrenden Herstellern zugelassen. Erhéltlich als
Konzentrat und als gebrauchsfertige Mischung.

Freigaben und Spezifikationen: BS 6580:2010, ASTM D 3306, MB-Approval 325.3, Ford WSS-M97B44-D,
MAN 324 Typ SNF, MTU MTL 5048, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Cummins IS series u N14, Ditroit
Diesel Power Cool Plus, Deutz 0199-99-1115/6, GM 6277M DAF 74002, John Deere JDMH5, Volvo
Truck 128 6083/002, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12), VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F
(VW code G12 Plus)

EVOX Extra

Premium-Longlife Frostschutz- und Kuahimittel mit einer Vielzahl von Hersteller-
zulassungen; sichert umfassenden Schutz dem Kihlsystem. Moderne Hybrid-
technologie. Empfohlen sowohl fir PKWs als auch fir LKWs, unabhangig von
Motortype. Frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Erhéltlich als Konzentrat und

Extrd . .
ool als gebrauchsfertige Mischung.

Concentr’®

Freigaben und Spezifikationen: BS 6580:2010, ASTM B 3306, AFNOR R-15-601, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C
(VW code G11) ,MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0, MTU MTL 5048, Jenbacher TI 1000-0201, Cum-
mins 85T8-2, Ford ESD.M97B49-A, Opel-GM GME L1301, Volvo Construction 128 6083/002, Volvo
Trucks 1286083/002

ALYCOL COOL KONZENTRAT

Quallitativ hochwertiges Frostschutz- und Kihimittel, besonders empfohlen fiir
Kuhlsysteme moderner PKWs und schwerer Nutzfahrzeuge (LKWs und Busse).

Spezifikationen: BS6580:2010, BS 6580:1992(Rev.1997), ASTM D3306




SCHEIBENWASCHFLUSSIGKEITEN

EVOX Premium
Sommer-Scheibenwaschfliissigkeiten

o Mit speziellem Nano-Additivsystem

@ Vorbeugung gegen Anhaftung von Verschmutzungen an Glasoberflachen
@ Entfernt Insektenreste

w Streifenfreie Reinigung

@ Erhéltlich in Duftvarianten Orange und Apfel

ALYCOL Sommer-
Scheibenwaschflissigkeit

@ Entfernt Insektenreste

o Streifenfreie Reinigung

@ Erhéltlich in der Duftvariante Sommer Zitrus

EVOX Premium
Winter-Scheibenwaschfliissigkeiten

@ Mit speziellem Nano-Additivsystem

@ Keine Anhaftung von Schmutz oder Reif

@ Perfekte Wirkung gegen Vereisung bis -40°C

o Streifenfreie Reinigung

@ Erhéltlich in den Duftvarianten Eiskristall und Zimt

Alycol Winter- =
Scheibenwaschfliissigkeiten
@ 100% methanolfrei

@ Wirksam gegen Vereisung bis -20°C
@ Streifenfreie Reinigung

@ Erhéltlich in der Duftvariante Marine

EVOX Premium 4-Jahreszeiten-
Scheibenwaschfliissigkeit

@ Mit speziellem Nano-Additivsystem

o Fir alle Jahreszeiten

@ Frei von Parfum und Farbstoff

@ Schitzt vor Frost bis -10°C

@ Entfernt Insektenreste



MOTOROL-EMPFEHLUNGEN

B/D

Alfa Romeo (ausgenommen JTS und BTA)

Audi

BMW
Chevrolet

Citroén

Dacia

Fiat B/D (ausgenommen ABARTH)

Honda B/D (ausgenommen Civic IMA,
Insight ZE1/ZE2 IMA CR-2)

Hyundai

KIA

Lada

Lancia

Mazda
Mercedes-Benz

Mitsubishi

Star PC 5W-30

Gold 5W-30

2006- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Star PC 5W-30

Star PC 5W-30

Star PC 5W-30

Gold 5W-30

Gold 5W-30

2008- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Star PC 5W-30

Gold 5W-30

Prima 5W-40

Gold 5W-30

Prima 5W-40

Max 10W-40

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Synt RN 5W-30

Star PC 5W-30

2005- Gold Longlife 5W-30

Prima 5W-40

2005- Gold Longlife 5W-30

Star 5W-30

Prima 5W-40

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Gold 5W-30

Gold 5W-30

2008- Star 5W-30

Star PC 5W-30

Star PC 5W-30

*B - Benzin, D — Diesel

** ohne Dieselpartikelfilter



Unsere Schmiermittel-Services:

w» Schmiertechnologische Beratung

o LubCheck Ol- und Maschinendiagnostik
w» CoolCheck KiuhImitteldiagnostik

w Trainingskurse

IHR PARTNER:
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